	Čelní soukolí


 Evolventní zubový profil– nejčastěji používaný ve strojírenství. Evolventa vznikne, odvaluje-li se přímka ( tvořící ) po základní kružnici. Každý bod přímky opisuje evolventu.
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Úhel záběru  – je to úhel, který svírá tvořící přímka evolventy procházející valivým bodem C s tečnou k roztečné kružnici.
Roztečná kružnice d – má průměr, na němž svírá evolventa profilu s osou soukolí úhel.
d1,2 = z1,2 . m
Rozteč p – je vzdálenost dvou sousedních zubů na roztečné kružnici měřena po oblouku.
 p = . ( d / z ) = . m
Modul m– je číslo, jehož násobením číslem  se dosáhne rozteč p.Všechny rozměry ozubení jsou úměrné modulu, proto modul m je činitel velikosti ozubení Má rozměr mm a je normalizován

Normalizovaná řada modulů:
1, (1.25), 1.5, 1.75, 2, (2.25), 2.5, (2.75), 3, (3.25), 3.5, (3.75), 4, 4.5, 5, (5.5), 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Základní kružnice 
db = 2rb = d . cos
Základní rozteč– je vzdálenost dvou sousedních bodů zubů na základní kružnici
Vzdálenost os – osová vzdálenost
a = 0,5.( d1 + d2 ) = 0,5 . m . ( z1 + z2 )
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Hlavová kružnice– kružnice omezující vnější obrys ozubeného kola
da = d + 2 . ha
Patní kružnice – kružnice omezující vnitřní obrys ozubeného kola
df = d - 2 . hf
Hlava zubu–výška hlavy zubu     

 ha = 0,5 . ( da - d ) = . m
Pata zubu –výška paty zubu 
hf = 0,5 . ( d - df ) = 1,25 . m
Výška zubu 
h = ha + hf 
Základní profil ozubeného a výrobního hřebene
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Geometrický profil tvoří teoretický profil, stejnosměrně rozložený okolo roztečné přímky . Sklon zubu je dán úhlem profilu . Hlavová přímka ozubeného hřebene souhlasí s hlavovou přímkou teoretickou, patní přímka je posunuta o hodnotu c.
 Geometrie šikmého ozubení 
Čelní ozubené kolo se šikmými zuby má ve skutečnosti šroubové zuby, protože boční křivka je část šroubovice s velkým stoupáním pz. Ta se jeví v krátkém úseku jako přímka.
Stoupání šroubovice může být levé nebo pravé.
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...úhel sklonu zubu (neboli úhel stoupání šroubovice)
Dvě spoluzabírající kola s rovnoběžnými osami musí mít stejný úhel sklonu , ale opačný smysl stoupání.

Výhody:
	
	pozvolný a plynulý vstup a výstup zubových dvojic do i ze záběru, větší součinitel záběru. 

	
	klidnější a tišší chod 

	
	menší dynamické účinky 


Nevýhody:
	
	axiální síla => nároky na uložení.


Profil boku zubu
Teoreticky správné evolventy jsou v příčných rovinách,
U kol se šikmými zuby se zavádějí tři rovinné řezy:
	
	čelní (příčný) – index t

	
	normálný –index n

	
	osový –index x


Tyto rovinné řezy jsou nejlépe vidět na hřebenu se šikmými zuby (kolo s nekonečně velkým průměrem).
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 Parametry základního profilu v čelní rovině a v rovině normálné.
pt = pn / cos
mt = mn / cos
tgt = tgn / cos
výškový profil je shodný
ha=ha*n . mn = ha* t . mt
c = c* n . mn = c* t . mt
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Příklad vyplněného razítka pro ozubená kola
 

	ozubení (čelní, kuželové) 
	čelní

	zuby (přímé, šikmé, šípové) 
	šikmé

	počet zubů 
	z 
	23 

	 modul 
	m 
	3,00


