	Řetězové převody


Druhy převodových řetězů
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Parametry – roztěč (t) a další rozměry, hmotnost 1m řetězu, pevnost řetězu (zatížení při jeho přetržení), velikost stykové plochy v kloubu
Užití:
- pro v =< 12 m.s-1 běžně 
- pro v =< 20 m.s-1 při dobrém mazání
Používá se jako řetěz jednořadý, dvouřadý nebo trojřadý
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Válečkový řetěz je podobné konstrukce jako pouzdrový, má však na pouzdře volně navlečen otočný váleček, který značně zmenšuje tření mezi tělesem a zuby řetězového kola. Dobře tlumí hluk při záběru kola do řetězu.
Užití – pro v =< 25 m.s-1
Materiál pouzdrového a válečkového řetězu ocel Pt = 500 MPa
Řetěz se skládá z otevřených článků z temperované litiny, které se spojují ocelovými čepy, uloženými nehybně v okách a otočně v uložení článku.
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Řetěz je vytvořen z uzavřených článků z temperované litiny, které mají na jedné straně válcový čep, kdežto na protější straně je otevřená hákovitá objímka, kterou je možno při určitém naklonění článku navléci z boku na čep dalšího článku. 
Užití – lehké pohony do v = 1 m.s-1, kde není nutná přesnost chodu
 

Druhy zdvihacích řetězů
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Skládá se ze svařovaných článků (kalibrované nebo nekalibrované). U velkých řetězů jsou kované. 
Použití v = 0,2 ÷ 1 m.s-1
Materiál ocel Pt = 360 ÷ 400 MPa
Velká hlučnost, malá trvanlivost – užití v hrubých provozech, v prašném prostředí.
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Řetěz se skládá z ocelových destiček (lehké mají na každé straně jednu, těžké 2 ÷ 4) a z čepů, které mohou být na konci roznýtované nebo se závlačkou.
Užití – k zavěšování břemen a transport do v =< 0,3 m.s-1
Řetězová kola
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Pro válečkové a pouzdrové řetězy mají normalizovaný profil zubů.
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Da ... průměr hlavové kružnice)
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D ... průměr roztečné kružnice
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Df ... průměr patní kružnice
t ... rozteč
tvar zubu je funkcí – t, [image: image13.png]


di, b1 a z
pro 
	z = 11 ÷ 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 = 72° 

	z = 17 ÷ 40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 = 60° 

	z  => 40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 = 50° 


D = t / ( sin ( 180o / z ))
	z =< 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Da = D + 0,5d1

	z > 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Do = D + 0,6d1


Df = D - d1
 

Trvanlivost řetězu, jeho klidný a pravidelný chod závisí na počtu zubů a úhlu opásání malého kola.
Počet zubů malého kola má být liché číslo.
Počet zubů velkého kola má být sudé číslo (< 200).
Opásání na malém kole  >= 90° u velkých zatížení  >= 120° 
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