	Šneková soukolí


 Šneková soukolí slouží k vytvoření kinematické a silové vazby mezi dvěma mimoběžnými hřídeli v místě nejkratší příčky. Úhel mimoběžných os bývá nejčastěji [image: image1.png]


= 90° .
Šneková soukolí jsou speciálním případem šroubového soukolí, kde snížením počtu zubů pastorku přejde tento v jednochodý nebo vícechodý šroub, který se nazývá šnek. Protikolo je ve strojírenské terminologii nazýváno jako šnekové kolo.
Šířka šneku mnohonásobně překračuje jeho roztečný průměr.
 Druhy šnekových soukolí
Podle tvaru základních těles se šneková soukolí dělí:
a) Soukolí válcová (obyčejná) 
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Obě kola mají tvar válců. Používají se pouze v podřadných případech. Dotyk zubů v ozubení je teoreticky bodový. 
b) Válcový šnek + globoidní šnekové kolo
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Nejpoužívanější případ.

c) Globoidní šnek + globoidní kolo 
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Nejpřesnější, nejúnosnější ale nejdražší.
  

Soukolí šneková s válcovým šnekem
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U šnekového soukolí (na rozdíl od šroubového) se zavádí jediný úhel. Značí se  ... úhel stoupání šneku, úhel sklonu šnek.kola.
Základní válec – poloměr rb . tg = s / ( 2 )

 

Geometrie šnekového soukolí
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Hlavní rozměry šnekového soukolí
1 – osový řez šneku ve střední rovině šnekového kola
2 – normálný řez
3 – čelní řez šneku
4 – střední roviny šnekového kola
 
Převodový poměr i = 1 / 2 = z2 / z1
Podobné jako u čelních kol se šikmým ozubením, tři řezy (osový, normálný, čelní (příčný)) => mx, mn, mt ; x, n, t, a 
rozteče:
pn = px . cos
pt = px / tg = pn / sin
 moduly:
mn = mx . cos
mt = mx / tg = mn / sin
 úhly záběru:
 

 

Konstrukční provedení šnekových převodů
a) Šnek
Vzhledem ke svým průměrům se šnek ve většině případů vyrábí jako součást hřídele.
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 b) Šnekové kolo
Šnekové kolo má větší průměr, než šnek. Pokud je ze šedé litiny, provádí se jako odlitek z jednoho kusu. Skládá se, podobně jako velká čelní kola , z náboje, disku a věnce. Velikosti podle stejných zásad jako u čelních kol. Podobné tvary mají šneková kola ocelová.
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Šneková kola bronzová, se z ekonomických důvodů (cena bronzu) dělají dělená. Věnec se dělá z bronzu, disk a náboj z oceli (šedé litiny). Spojení věnce s diskem se dělá pomocí šroubů a kolíků.
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V některých případech se věnec šnekového kola oblije bronzem. Ve vnitřní části náboje jsou drážky pro přenos krouživého momentu.
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Materiály šneku a šnekového soukolí
Záběr šneku a šnekového kola probíhá za podstatně jiných podmínek než u soukolí valivých. Šroubová soukolí se vyznačují vysokým tlakem mezi zuby a současně velkou skluzovou rychlostí.
Při volbě materiálů je nutno se zaměřit na takovou kombinaci materiálu šneku a šnekového kola, aby byla splněna – pevnost a současně musí tato kombinace vykazovat dobré třecí vlastnosti a dobrou sbíhavost.
Správné přizpůsobené pracovní povrchy jsou předpokladem pro dobrou odolnost vůči opotřebení, zadírání a pittingy.
 Šneky se dělají většinou z oceli
