1,   Svářečské práce mohou vykonávat:
      a, osoby, které mají platný svářečský průkaz
      b, všechny osoby
      c, všechny osoby starší 18-ti let
 
2,   Ochrana před úrazem elektrickým proudem se provádí:
      a, přezkoušením pracovníků ze znalosti ČSN 34 3100
      b, v uzavřeném prostoru použitím elektrického nářadí napájeným bezpečným napětím
      c,prací pod dohledem pověřeného pracovníka
 
3,   Svářeč před započetím práce:
      a, zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky
      b, zda je dostatečná intenzita osvětlení
      c, zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob
 
4,   Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:
      a, vzduch
      b, vzduch s vlhkostí pod 10%
      c, kyslík
 
5,   Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:
      a, všechny svářečské práce 
      b, práce v uzavřených a těsných prostorách
      c, některé svářečské práce podle posouzení svářeče
 
6,   Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
      a, jen na ústní příkaz mistra
      b, jen na písemný příkaz dílovedoucího
      c, jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka
 
7,   Při svářečských pracech v uzavřených a těsných prostorách se musí zajistit:
      a, přívod kyslíku
      b, dozor pracovníka, který se zdržuje mimo nebezpečný prostor
      c, dostatečná zásoba nápojů pro svářeče
 
8,   Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:
      a, po skončení svařování nejméně 8 hodin
      b, po skončení svařování 4 hodiny
      c, po skončení svařování 7 hodin
 
9,   Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není      
      nebezpečný:
      a, se nesmí svařovat
      b, se musí před svařováním označit výstražnou tabulkou
      c, se musí pro svařování  považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah
 
  10, Dílce připravené ke svařování musí být v okolí svarového spoje:
      a, natřeny kontaktním nátěrem
      b, označeny křídou
      c,suché a čisté a zbaveny látek, ze kterých se při svařování vyvíjejí škodliviny
 
11, Svářeč elektrickým obloukem musí být mimo jiné vybaven těmito osobními ochrannými    
      pomůckami:
      a, pracovní rukavice
      b, osobní dozimetr
      c, ochranné pracovní rukavice s manžetou – svářečské
 
12, Svorka na připojení svařovacího vodiče na svarek musí být:
      a, připojena co nejblíže k připojovacímu místu zdroje
      b, připojena tak, aby nebyla zasažena rozstřikem
      c, připojena co nejblíže k místu svařování nebo na kovový pracovní stůl  
 
13, Při jakékoliv manipulaci na výstupních svorkách svařovacího zdroje se musí:
      a, zkontrolovat napětí sítě
      b,zajistit dohled další poučenou osobou
      c, tento zdroj vypnout a musí se zamezit jeho zapnutí nepovolanou osobou
 
14, Při výměně obalené elektrody musí svářeč:
      a, zdroj vypnout, pokud se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým 
          proudem
      b, nastavit regulátor svařovacího proudu na minimum
      c, zajistit dozor dalším poučeným pracovníkem
 
15, Při svařování v nádobách, potrubích a jiných uzavřených prostorách musí svářeč používat:
      a, izolační podložky a desky
      b, pouze elektrody s rutilovým obalem
      c, svařovací zdroj umístěný uvnitř prostoru, aby ho mohl vypnout
 
16, Svařovací zařízení, se kterým se pracuje na volném prostranství, musí být:
      a, natřeno ochranným nátěrem
      b, chráněno před účinky vody
      c, provedeno v krytí IP22  
 
17, Vodič svařovacího proudu musí být při svařování uložen:
      a, tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky 
          svařování
      b, tak, aby ho mohl svářeč stále sledovat
      c, tak, aby byl dobře ochlazován
 
18, Připojování svařovacího vodiče na svarek se může provádět pouze:
      a, má li svářeč navléknuty neporušené svářečské rukavice
      b, při vypnutém svařovacím zdroji
      c, pod dohledem dalšího poučeného pracovníka
   
19, Držáky elektrod:
      a, mohou být ochlazovány ponořením do vody
      b, mohou být ochlazovány ponořením do oleje
      c, nesmí být ochlazovány ponořením do vody
 
20, Jak a kdy se čistí svařovací zařízení:
      a, čistění není potřebné 
      b, čistí se profoukáváním aspoň jednou měsíčně
      c, čistí se jen při periodických prohlídkách
 
21, Jak často musí být kontrolováno obloukové svařovací zařízení při používání v prašném 
      prostředí:
      a, jedenkrát za 3 měsíce
      b, jedenkrát za měsíc
      c, jedenkrát za 6 měsíců
 
22, Které hasící přístroje se nesmějí  používat pro hašení elektrických zařízení pod napětím:
      a, vodní a pěnové
      b, práškové
      c, sněhové
 
23, Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem:
      a, oznámení vedoucímu, přivolání lékaře
      b, vyproštění, přivolání lékaře, potom oznámení vedoucímu, nepříma srdeční masáž,
          případně umělé dýchání
      c, vyproštění, umělé dýchání a srdeční masáž do příchodu lékaře, zároveň přivolání
          lékaře, oznámení vedoucímu
 
24, Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí norma:
      a, ČSN 05 0630
      b, ČSN 05 0610
      c, ČSN 05 0650
 
25, Jak často musí absolvovat lékařské prohlídky svářeč starší 50-ti let:
      a, nejméně jednou za dva roky
      b, nejméně jednou za tři roky
      c, nejméně jednou za pět let
 
26, Co platí při obloukovém svařování ve výškách:
      a, nesmí se použít rotační zdroj svařovacího proudu
      b, svářeč musí použít rukavice s dielektrickou vložkou
      c, musí se předem provést taková opatření, která zabrání pádu svářeče z výšky    
          po případném zasažení elektrickým proudem
 
27, Jaké svařovací zařízení může svářeč používat:
      a, jen takové, které vyhovuje bezpečnostním předpisům a je podle návodu výrobce  
          udržováno
      b, jen takové, které výrobce určil pro daný způsob použití, které vyhovuje bezpečnostním 
          předpisům, bylo úředně schváleno a je udržováno podle předpisů
      c, takové, které vyhovuje bezpečnostním předpisům a umožňuje provést dobré svary    
          příslušnou metodou svařování
 
28, Kde se zdržuje pomocník svářeče po dobu svářečských prací v uzavřených prostorech:
      a, mimo ohrožený prostor
      b, v ohroženém prostoru v takové blízkosti svářeče, aby slyšel jeho požadavky
      c, v ohroženém prostoru, co nejblíže ústupové cestě
 
29, Kdy je nutné zabezpečit místní odsávání z uzavřených a těsných prostorů,
      ve kterých se provádí svářečské práce:
      a, vždy, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin
      b, když je povrch natřený disperzní barvou
      c, když se svařuje mimo ochrannou zónu
 
30, Kolik čtverečních metrů volné podlahové plochy musí při trvalé práci připadnout
      nejméně na jednoho svářeče při obloukovém svařování:
      a, 4 m2
      b, 16 m2
      c. 2 m2
