PAGE  
1

ZK 311 W01
1) Ocel je
A) Materiál,jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku

je maximálně 2 %

                   B, Slitina železa a uhlíku , kdy uhlíku je více než 3 %
                   C, Slitina železa, mědi a zinku

2) Jaká je teplota tavení železa
A) Asi 950 stupňů Celsia.

B) Asi 2 840 stupňů Celsia.

C) Asi 1 540 stupňů Celsia.

3) Základní značku konstrukčních ocelí třídy 11 tvoří podle ĆSN 42 0002
A) Třída oceli, desetina pevnosti v tahu v MPa a pořadová číslice
B) Třída oceli, obsah uhlíku a pořadová číslice
C) Třída oceli, obsah legujících prvků a pořadová číslice
4) Která z uvedených vlastností materiálu se zjišťuje zkouškou tahem
A) Vrubová houževnatost
B) Mez kluzu.

C) Tvrdost podle Vickerse-Rockwella.

5) Nové láhve na kyslík jsou na horní zaoblené části označeny
A) Bílou barvou s písmenem N
B) Kaštanovou barvou s písmenem N
C) Černou barvou s písmenem N
6) Plnící tlak acetylénu je 
A) 150 kPa
B) 1,5 MPa
C) 15 MPa
7) V jaké průměrové řadě se vyrábějí dráty pro svařování
Uveďte na zadní stranu odpovědního lístku           

8) Normalizačního žíhání se provádí při teplotě
A) 650° C
B) 30 až 50 °C nad 900°C
C) 1100 °C
      9) Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9
A) 750 litrů
B) lOOO litrů
C) 500 litrů
10) Teplota kyslíko-acetylénového plamene je °C
A)  2 800
B) 3 100
C) 3 800
11) Směšovací poměr plynů O2 : C2H2 je u nauhličujícího plamene
A)  1 až 1,2 : l
B)  Větší než 1,2 : l
C)  Menší než l : l
12) Do jaké tloušťky materiálu se používá lemový svar 
A) Do 2 mm
B) Do 5 mm

C) Do 3 mm

13) Princip řezání kyslíkem je proces
A) Spalování předehřáté oceli v proudu kyslíku
B) Odstraňování tekutého železa z řezané spáry kyslíkem
C) Při němž má železo zápalnou teplotu
14) Co je studený spoj
A) Svarový spoj provedený studenou elektrodou
B) Nedostatečné spojení ( natavení ) mezi svarovým kovem a základním
materiálem nebo mezi jednotlivými vrstvami svarového kovu

C) Vada ve spojení základního materiálu v důsledku nedostatku svarového kovu
15) Maximální tloušťka tupého V svaru je
A) 12 mm
B) lO mm
C) 8 mm
D) Svářeč po úspěšném absolvování základního kurzu metodou 311 může svařovat
E) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující při svařování nad

0 stupňů Celsia předehřev.

F) Nízkolegované a středně legované oceli.

G) Vysokolegované neaustenitické oceli.

16) Aceton v tlakové láhvi má
A) Vázat vlhkost v láhvi
B) Pohlcovat acetylén
C) Vytvářet vnitřní ochranu materiálu láhve
17) Jak se vyrábí acetylén
A) Z koksu rozkladem vodou
B) Rozkladem vápence vodou
C) Rozkladem karbidu vápníku vodou
18) Jaká je správná velikost nástavce pro svařování plechů tloušťky 7 mm
A) 4 - 6
B) 6 - 9
C) 9 – 14
19) Pro jaké materiály používáme při svařování nauhličující plamen
A) Pro svařování litiny a hliníku
B) Pro svařování nízkolegovaných žárupevných ocelí
C) Pro svařování mosazi
20) Jaká je funkce injektoru v hořáku
A) Vytvářet přetlak
B) Vytvářet podtlak, kterým je nasáván kyslík do mísící komory
C) Vytvářet podtlak, kterým je nasáván acetylén do mísící komory
21) Jaké barevné označení má láhev na acetylén dle ČSN EN
A) Bílá
B) Modrá
C) Kaštanově hnědá
22) Které svarové spoje jsou z pevnostního hlediska výhodnější 
A) Tupé svarové spoje
B) Plátované svarové spoje
C) Koutové svarové spoje
23) Podélné deformace svaru vznikají smršťováním svarového kovu
A) Šikmo na podélnou osu svaru.

B) Ve směru podélné osy svaru.

C) Kolmo na podélnou osu svaru.

24) Pro plamenové svařování se používá V svar s úhlem rozevření dle ČSN EN
A) 40 až 60 °
B) 70 °
C) 70 až 90 °
25) Jaký je vztah mezi kalitelností a svařitelností ocelí
A) Oceli, které nejsou kalitelné, nejsou ani svařitelné.

B) Oceli, které nejsou kalitelné, jsou svařitelné a naopak.

C) Oceli, které jsou kalitelné jsou i svařitelné.

26) Tažnost patří mezi vlastnosti
A) Mechanické
B) Fyzikální
C) Technologické
      28) Jak se označuje podle normy ISO 6947 tupý svar v poloze nad hlavou
A)  PD

B)  PC

C)  PE

29) Jak se označuje podle normy ISO 6947 koutový svar v poloze svislé
A) PF
B) PD

C) PC

     30)  Vysvětlete tento příklad svaru
             Uveďte na zadní stranu odpovědního lístku
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